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CATÁLOGO ILUMINACIÓN

LÁMPARAS LINEALES
LED COLGANTES
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LÁMPARAS
LINEALES

Luces lineales LED suspendidas, carcasa de aluminio de alta calidad
con buen acabado.

Bajo consumo de energía, ahorra hasta un 80%.

Sin radiación UV, libre de luz parpadeante.

Fácil instalación y enlazable como línea recta.

Alta cantidad de lúmenes, sin área oscura en la posición de empalme.

Longitud del cable para suspensión de 1.5mt

Ideal para iluminar oficinas, casas, bodegas y estacionamientos
 
Producto adecuado para un uso diario máximo de 10 horas 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Características 

Aplicación



APLICACIÓN
DE LÁMPARAS LINEALES LED
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LÁMPARA LINEAL LED DE SUSPENSIÓN
40W 120CM

Lámpara lineal LED de montaje suspendido o bien fijada contra techo, gracias a los herrajes suministrados. Está 
construida en carcasa rectangular de aluminio en color negro mate. Incluye placa de chip LED SMD2835 de alto 
rendimiento lumínico, ofreciendo hasta 4000 lúmenes de intensidad en luz blanco neutro 4000K. La lámpara se 
completa con un difusor glaseado, lo que permite un alto grado de CRI > 80, reproduciendo los colores con 
fidelidad de acuerdo a la realidad. Lámpara sin parpadeos

La electrónica incluida en el driver AGT integrado en cada lineal LED de suspensión permite la emisión de luz sin 
parpadeos, evitando de esta forma el agotamiento visual, dolores de cabeza y malestar visual. Esto favorece el 
trabajo en entornos donde es necesario mantener la concentración, como en escuelas, despachos y estudios en 
general.

Lineales conectables entre si. Versatilidad y diseño
Las lámparas lineales LED de suspensión permiten la unión entre si  de forma longitudinal mediante el accesorio 
a 180º. Accesorios incluidos e instalación de la lineal LED de suspensión.

La lámpara lineal incluye los siguientes accesorios:
• Florón de techo, regleta de conexión eléctrica y tornillería para su fijación.
• Grapas de fijación de la lámpara, 2 cables de acero de 150cm y tensores.

La lámpara permite un montaje dual, o bien suspendida con los cables de acero, o bien fijada directamente al 
techo con las grapas y tornillería suministrada. Recomendamos no cortar el cable de acero hasta que se tiene 
correctamente calibrada la altura de la lámpara y revisado el montaje.

Aplicaciones y usos de la lámpara lineal LED de suspensión

• Iluminación de oficinas, despachos, estudios
• Diseño de interiores
• Comercios y grandes superficies
• Iluminación de mostradores y barras
• Exposiciones y museos
• Bibliotecas y salas de lectura
• HORECA: Hoteles, restaurantes y cafeterías.
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PRODUCTO CON ÍNDICE DE UGR
O (UNIFIED GLARE RATING)

LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL VALOR DE UGR SON:
• Las características técnicas y constructivas de la luminaria
• Índice de reflexión de las superficies adyacentes (pantallas, ventanas, superficies y mesas brillantes, espejos, etc.)
• La posición  del observador respecto a la luminaria (ángulo lumínico directo producido por la altura y distancia de 
la lámpara)

¿CÓMO REDUCIMOS EL NIVEL DE UGR Y MEJORAMOS EL CONFORT LUMÍNICO?
Existen en la actualidad multitud de productos diseñados específicamente con niveles bajos de UGR o índice de 
deslumbramiento unificado. Desde pantallas LED con cobertura opal, a lámparas y luminarias desarrolladas 
específicamente para evitar deslumbramientos sin prescindir de rendimiento lumínico. 

En StoreFIX, hemos creado en conjunto con PRC la fabricación de producto de gran rendimiento lumínico con 
calidad superior ofreciendo 4000 lúmenes con tonalidad de 4000 K y una potencia de 40W. 

Índice de Deslumbramiento Unificado, (Unified Glare Rating), 
describe el brillo molesto según la posición del  observador y 
la dirección de la vista en iluminación de interiores
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BRESCIA 

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

| PIOLAS DE COLGADO | CLIPS MONTAJE | UNION DE MONTAJE

Potencia
Temperatura:
Tono Luz:
Lúmenes:
AC
Duración:
Dimensiones
Largo:
Alto:
Ancho:
Puede unirse a otra lámpara lineal.

40W
4000 K
Blanco Día
4000
220V-50-60 hz
30.000 hrs vida útil

120 cm
6.5 cm
5 cm

CARACTERÍSTICAS 

IP20

SAVE
80%
ENERGY

5

6.5

2.2

120 cm
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BRESCIA COMBINATO 

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

Potencia
Temperatura:
Tono Luz:
Lúmenes:
AC
Duración:
Dimensiones
Largo:
Alto:
Ancho:
 Puede unirse a otra lámpara lineal.

40W
4000 K
Blanco Día
4000
220V-50-60 hz
30.000 hrs vida útil

120 cm
6.5 cm
5 cm

CARACTERÍSTICAS 

SAVE
80%
ENERGY

IP20

| PIOLAS DE COLGADO | CLIPS MONTAJE | UNION DE MONTAJE

52.2

6.5

120 cm
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FIRENZE 

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

Potencia
Temperatura:
Tono Luz:
Lúmenes:
AC
Duración:
Dimensiones
Largo:
Alto:
Ancho:
Puede unirse a otra lámpara lineal. 

40W
4000 K
Blanco Día
4000
220V-50-60 hz
30.000 hrs vida útil

120 cm
7 cm
3.5 cm

CARACTERÍSTICAS 

SAVE
80%
ENERGY

IP20

| PIOLAS DE COLGADO | CLIPS MONTAJE | UNION DE MONTAJE

7

3.5

120 cm
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LIVORNO 

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA COLGADO Y CONECTOR PARA UNIÓN DE  2 LÁMPARAS 

Potencia
Temperatura:
Tono Luz:
Lúmenes:
AC
Duración:
Dimensiones
Largo:
Alto:
Ancho:
Puede unirse a otra lámpara lineal.
 

40W
4000 K
Blanco Día
4000
220V-50-60 hz
30.000 hrs vida útil

120 cm
7 cm
3.5 cm

CARACTERÍSTICAS 

SAVE
80%
ENERGY

IP20

| PIOLAS DE COLGADO | CLIPS MONTAJE | UNION DE MONTAJE

7

3.5

120 cm



|  San Gerardo 680, Recoleta +56 226823513  |  contacto@storefix.cl  |  www.storefix.cl

10

TOSCANA 

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA COLGADO

Potencia
Temperatura:
Tono Luz:
Lúmenes:
AC
Duración:
Dimensiones
Largo:
Alto:
Ancho: 

40W
4000 K
Blanco Día
4000
220V-50-60 hz
30.000 hrs vida útil

120 cm
6.5 cm
3.5 cm

CARACTERÍSTICAS 

SAVE
80%
ENERGY

IP20

6.5

3.5

2.94
0.6

| PIOLAS DE COLGADO

120 cm
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